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قبل كل شيء - السلام عليكم- 


مل عى يا ىرلا درلل . 


DION Nhu 


أعطال ميكانيكية. 
أعطال كهربية. 
مسببات الأعطال الميكانيكية: 
تراكم الأوساخ. 
الحاجة إلى التشحيم أو التزييت. 
تآكل الأجزاء الميكانيكية. 
تأكل الأجزاء المطاطية. 
الحاجة إلى تنظيف ال.كعswi†c‏ 
مسببات الأعطال الكهربية: 
نقص فولت التغذية 12 ۷أو 5 ۷الداخل إلى ال €20-۸80١٧۷:‏ وقد 
ينتج ذلك من أحتراق مقاومة فيوزية. 
الحاجة/إلى ضبط ال.كuعهf‏ 
الحاحة إلى ضط شدة شعاع الليزر .0۷۴۲ ۲عكم| 
مشاکل في |ال.swi†۸ limit‏ 


الحاحة إلى تنظيف الوصلات الداخلية بين أجزاء CD-ROM JI‏ 
المختلفة. 


حدوث كسر في موصل أو أكثر داخل الوطلات المرنة عاطا×غأاً 


cables. 


عادة لا نلجأً لمحاولة ضبط شدة شعاع الليزر 0۷۴۲ ۲عكه| 
إلا بعد أن نستنفذ جميع المحاولات الأخرىء وذلك لأن 


محاولة ضط شدة شعاع الليزر بدون وجحود دليل الخدمة 
اmanua‏ serviceالخاص‏ بال C0-۸0M۷‏ وعدم توفر المعدات 
المناسبة لإتمام هذه القملية قد يتلف الدايود الضوئثي 256۲| 
عdiodالمسئول‏ عن تولید شعاع اللیزر. 


کن ا0 E‏ اس طواناك بصورة ما حتی 
واو كانتاكاطتة (منلا بتعرگ 16 اغا نة 2غ2 كما«( 
اكت اة دة( 0ال اة 6اقعنى أن لالليزر رحا 
بكفاءة ولا يحتاج إلى ضبط. 


إذا كانت عدسة ال 0-۸0۷ غير نظيفة فإنها قد تتسبب 

في عدد من الأعطالء أهمها عدم قدرة ال ٤5-۸0۷‏ على 

التعرف على الاسطوانة. ويمكن حل هذه المشكلة بتنظيف 

العدسة بقطعة من نسيج قطني أو تفيير وحدة ال pں)ام‏ 
إذا لم يعالج التنظيف المشكلة. 


الأغطال الشائعة في الC5-۸0M‏ 


العطل :آ0 لای 122 وة . 


الأشباب المحتملة 


نقص فولت التغذية 12 ۷آو 5 ۷الداخل إلى ال.°5-۸0۷ 
توصيل سيئ 0۸۸8۲10١‏ 20ط في دائرة التغذية. 
فيوز محروق أو مقاومة فيوزية 0۲اكآئم۲ عااةكلا؟ محروقة في 
دائرة التغذية. 
تلف المیكروکنترولر microcCONt۲0/1€۲.‏ 


العطل : باب ال 0-۸0١۷‏ لا يفتح ولايفلق . 


الأسباب المحتملة 


تلف السير الرابط بين الترس الذي يفتح ويغلق الباب وبين 
الموتور المتحكم في هذه العملية. 
عدم نظافة الميكانيزم أو نتجحمد التشحيم. 
کر قجموعة اسنات می آگ الو ا 
فتح وغلق الباب. 1 

تلف الموتور المسئول عن فتح وغلق باب الك C0-R0M‏ او 
توصیل سیی c0٣ ٤٥)10 ١‏ 20ط بین هذا الموتور والدوائر 

الالكترونية المتحكمة فيه. 

تلف زر فتح وغلق الباب. 

تلف الميكروكنترولر . 


العطل : باب ال 0-۸0۷ يفتح ويغلق بصورة عشوائية 


لمحتملة 


حاجة نقاط توصيل ال ۸٣٤۷ء‏ عمكمعء للتنظيف. 
تلف السير الرابط بين الترس الذي يفتح ويغلق الباب وبين 
الموتور المتحكم في هذه ما 
عدم نظافة المیکانيزم أو تجمد ال 
تلف الموتور المسئول عن فتح وغلق باب ال CD- ROM‏ أو 
توصیل سیی c0٣ ٣8٤10١‏ 20ط بين هذا الموتور والدوائر 


الالكترونية المتحكمة فيه. 
كسر سن أو مجموعة أسنان من أحد التروس المسئولة عن 
فتج وغلق الباب. 
تلف المیکروکنترولر microcoNt۲0||€۲.‏ 


الط ك N‏ 0-۸0 0 3قغل بصقرة تامة ' 


الأسباب المحتملة 


تلف السير الرابط بين الترس الذي يفتح ويغلق الباب وبين 
الموتور المتحكم في هذه العملية. 
عدم نظافة الميكانيزم أو نجحمد التشحيم. 
تر ا اه جموگة أسنات من عا ال 4 المج 
فتح وغلق الباب. 
وجودٍ جسم غریب يعيق مسار الباب. 
اختلال التزامن في الحركة بين التروس . 


العطل : ال 0-۸0۷ لا يتعرف على ال ٤0‏ عند تحميله . 


الاقشات المحتملة 


اتساخ أو تلف العدسة. 
تجحمد التشحيم في مسار الموتور المسئول عن تحريك ال 
optical pickup.‏ 
اتساخ أو تلف ال ۸عغاسء tاmا‏ أو الحساس الضوئي اهمه 


٣ns0ع‌ءالذي‏ یستشعر وجود ال.C50٤‏ 
تلف الموتور الذي يدير ال.°5 
المستوى الرأسى للطاولة التي تحمل .ال ٤2‏ غير مضبوط. 
تلف الكابل المرن عاطةء 6اطا×عا؟ الواصل بين بوردة ال-°50 
optical pickup. JlyROM‏ 


العطل : محاولة ال مu)عام‏ اهعtiامه‏ أن/يتحرك إلى الداخل 
متجاوزا موضع بدء قراءة ال .€5 


الأسباب ال-6 


اتساخ أو تلف رالطع†اسء صا » أو الوصلات التى تربطه ببوردة 
CD-ROM.JI‏ 
وجود بقايا ٤0‏ مكسور او اجسام اخرى غريبة تعيق تنشيط 
limit switch.Jl‏ 
تلف ال م۷اعء وnا)عk),a‏ او حاحته إلى الضبط. 


مشكلة في الميكرؤكنترولر أو في دوائر التحكم الأخرى . 


العطل : ال ٤2‏ يدور في الاتجاه المعاكس. أو يدور بسرعة 
أعلى من سرعته الطبيعية ولا يتم التعرف عليه . 


الأسباب المحتملة 


اتساخ أو تلف العدسة. 


تلف ال tra ckiہو s٥۷‏ أو المvامs C1۷‏ . أو حاجة أحدهما أو 
كليهما للضبط. 
تلف قطعة الكتزونية في |ل.صpickup optical‏ 
مشكلة في الميكروكنترؤلر أو في دوائر التحكم الأخرى. 
وصلات سيئة ”ص0 4ط أو تلف الكابل المرن 
optical Jl CD-ROM J| ةڌرgڊ jı طılرJlflexible cable‏ 


العطل : عملية التعرف على ال €0 تستفرق وقتا أطول من 
اللازم أ 800 


الأسباب المحتملة 


اتساخ أو تلف العدسة. 
تلف ال tracking sevo‏ أو المvامs C1۷‏ » أو حاجة أحدهما أو 
كليهما للضبط. 
مشاكل ميكانيكية في الميكانيزم المسئول عن تحريك ال 
optical pickup.‏ 
تلف الموتور المسئول عن تحريك المں)عام اticaمه‏ . او تلف 
ال 1€ المسئول عن إدارة هذا الموتور. 
تلف في دوائر التحكم. 
تلف الكابل المرن الرابط بين بوردة optical Jlو CD-ROM J|‏ 


العطل : ال ٤5-۸03١‏ يسخن بصورة غير عادية أثناء عمله . 


الأسباب المحتملة 


انسداد الفتحات المسئولة عن تهوية داخل CD-RO0M.J|‏ 
وحود قطعة الكترونية تالفة او توشك على التلف في دوائر 
التغذية أو الدوائثر المنطقية أو optical pickup. J|‏ 


العطل : عملية تشغيل ال °2 تبدأً صخيحة ثم تفقد التزامن 
ltimingو‏ gnJlوضgع.^°posSiti‏ 


السا 


اتساخ أو تلف العدسة. 
تلف ال عك و”)عهء] أو الحاجة إلى ضبطه. 
تعلق زر من الازرار. 
تلف ال 1٤‏ المسئول عن إدارة الموتور المسئول عن تحريك ال 
optical pickup,‏ 
تلف قي دوائر التحكم . 


العطل : حدوث تعليق عند موضع معين أثناء تشغيل ال 5© 
)تظهر واضحة في الاسطوانات الصوتية ٤5s‏ 0أللاة حيث 
يحدٿث تکرار سریع .( 


الأسباب المحتملة 


1 اتساخ أو تلف العدسة. 
اتساخ أو تجمد تشحي#رأو تلف الموتور المسئول عن تحريك 
optical pickup.J|‏ 
حاجة ال se۷0٥‏ قtkrackin‏ للضبط . 


العطل : حدوث تعليق عند نفس الموضع تقريبا في كل 
الاسطوانات أثناء التشفيل ؛ 


الأسباب ال-6 


اتتا 5 د تشگيم أو تلف ا6و ال6 غ ج وة 


optical pickup.J| 
حاحة ال ۷0اعكء وnاkrack للضبط.‎ 
°5. مشكلة في الموتور الذي يدير ال‎ 


العطل : مشاكل في عمل ال ٥0-۸0۷‏ عند درجات حرارة 
م ا[ باردة من فصل الشتاء .( 


الأسباب المحتملة 


تجمد التشحيم مما يعيق حركة الأجزاء داخل ال C5-R0M‏ 
حتى ترتفع درحة الحرارة داخله. 
تكثف بخار الماء على العدسة نتيجة للتغير فقي درجة 
الحرارة. 


وصلات سيئة ۸5٥ا)‏ 6١١٥ء‏ 4ط أو نقاط توصيل متسخة 
contacts‏ dirtyتتاتر‏ بدرحة الحرارة . 


العطل : ضوضاء متكررة أثناء دوران ال .°5 


الأسباب المحتهلة 


اتساخ أو تلف العدسشة. 
الموتور الذي يدير ال ٥2‏ غير متبت في مكانه جيداء أو وجود 
NN 1. RS) ©‏ 
FF TI IRN F‏ 
حاجة ال ٥ء tracking‏ أو ال C1۷ servo‏ أو کلیهما للضبط. 


ضعف وحدة الليزر او تلف قطعة الكترونية اخرى في ال 
optical pickup.‏ 


الطريقة المتلى لتنظيف العدسة 


إزالة الأتربة التي قد تكون متجمعة على وحدة ال اقءأأمه 
pickup.‏ 


كيفية علاج,المشكلات الميكانيكية 


فتح وغلق الباب وبين التروس التي تنفذ هذه العملية بإتباع 
الخطوات التالية: 


التأكد من أن السير ا6ط مشدود جيدا. 


عند شد السير بحيث يزيد طوله بنسبة %25 تم ترکه یجب 
ان يعود إلى طوله الطبيعي فورا . 


في حالة تلف السير المسئول عن فتح وغلق الباب يحب 
تعييرهة. 


يتم تنظيف التروس وتشحيمها عند الحاجة لذلك باستخدام 
شحم خفيف 258ع9۲ أ۸ واا يناسب الميكانيزمات الموجودة 
في الاجهزة |JاJlكترونıة« Silicone grease.sl MolyLube Jû‏ 


يمکن تزيیت المواتیز باستخدام زيت خفيیف مثل زیت 
المحركا ا اه ا كينة الخياطة. وشم عملية 
التزييت ا ا 2 ففط من الزيت داخل ال 


لا تقم بإضافة الزيوت والشحوم إلا إذا كنت متأكدا تماما من 

حاجتك لإضافتها لإصلاح العيب. فمعظم الأجزاء الميكانيكية 

تحتاج إلى إضافة أي زيوت أو شحو إطافية طوال عمرها 
الافتراضي . 


أضف الزيوت والشحوم بحرص شديد وبكميات صغيرة جدا لأن 
ا يدي إلى نناخ اشوا من قلة 
التشحيم. 


لا تستخدم ۷040 تهائیا بغرض التزییت. 


لا تقم باضافة الزيوت والشحوم على نقاط التلامس الكهربي 
electrical contacts‏ 


ملاغ ار راد ارلا 


لا تدسونن بدعوة صادقة يااخوان وأخوات في الله 


والسلام عليكم ورحهة الله 


